ACOS PARN
CONSTRUGAO CIVIL

Barras de Transferéncia, Vergalhdao CA-50 e CA-25,
Arame Recozido, Trelica, Tela Soldada e Dramix.

and TENANAX



3NRRNS DE TRANSFERENCIN

De facil estocagem, manuseio e aplicacdo, as Barras de Transferéncia eliminam desperdicios. Fundamentais
para a movimentacdo entre placas de concreto, as Barras de Transferéncia proporcionam uma economia
significativa no custo da obra.

A Tenax comercializa também as Barras de Transferéncia CA-25 com superficie polida, quando solicitado pelo
cliente. Isso proporciona ao construtor um melhor desempenho e funcionalidade nos pisos, pois devido a sua
superficie mais lisa e polida, os movimentos de dilatacdo dos pisos sdo mais eficazes e portanto oferecem uma
garantia de aplicabilidade melhor. Estas barras representam 95% ou mais do mercado total de barras de
transferéncia. As barras redondas sdo comercializadas nas bitolas de 10 a 40 mm®, e fornecidas prontas para
0 uso no comprimento-padrao de 50 cm®,

(1) Para pisos mais robustos, fabricamos barras de transferéncia com didmetro até 63 mm.
(2) Os comprimentos das barras também podem ser fabricados em outras medidas conforme solicitagdo prévia.

APLICACAO COM UNNA SO TELA

Tela Soldada Nervurada Junta Serrada Barra de Transferéncia

(graxa em 60%)
\ .\ i

Lona Plastica

As Barras de Transferéncia devem
ser posicionadas na metade da
altura das placas.

Corte Transversal f".'=.' ===

Espagador Trelicado

As Barras de Transferéncia, quando aplicadas em obras, dever ser instaladas de modo que fiquem
absolutamente paralelas entre si. Elas devem ser isoladas com aplicagao de uma camada de graxa de um s6
lado em 30 centimetros do seu comprimento para que se movimentem longitudinalmente no concreto.



3NRRNAS DE TRANSFERENCIN

NPLICAGAO COM DUNS TELNS

Barra de Transferéncia

{groxa em 60%)
Tela Scldada Nervurada
N lunta Serrada

Corte Transversal

Espagador Trelicado i
Lona Plastica

As fissuras e 0 empenamento acontecem em bordas desprotegidas. A Barra de Transferéncia é
aplicada exatamente para que o concreto ndao empene.

&2 o __*_Qi)__.___ o
e .
Borda Desprotegida Borda Protegida

Sua funcdo é a transferéncia das cargas verticalmente, com a finalidade de reduzir os esforcos
nas proximidades das juntas. A auséncia da Barra de Transferéncia permite que cada placa de
concreto trabalhe independente da outra, ocasionando aumento de tensdao em pontos

especificos.
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REDONDA
CNARNCTERISTICAS DO PRODUTO
BT 10 10,0 0,308
BT 12 12,5 0,482
BT 16 16,0 0,789
BT 20 20,0 1,233
BT 25 25,0 1,927
BT 32 32,0 3,657
BT 40 40,0 4,960
/\DEQUI\C_AO DO DIANETRO DA 3ARRN N ESPESSURN DA PLACA
Espessura da placa de Diametro da Barra de
8,0 10,0
10,0 12,5
12,5 16,0 Conforme recomendagoes do American Concrete Institute
15.0 20,0 (ACI), adotam-se barras de didmetros diferentes, de
4 ! acordo com a espessura do piso ou pavimento, conforme a
20,0i8.22:2 23,0 tabela ao lado. A utilizagdo deste produto devera estar de
25,0a30,0 32,0 acordo com a orientagao do engenheiro responsavel pela
35,0a50,0 40,0 obra,

Obs.: Atuamos como Suporte junto as maiores usinas de ago do Brasil, com a finalidade de suprir toda demanda deste
produto.




CONSTRUGCAO CIVIL

VERGNALHAO CA 50

Produzido rigorosamente de acordo com as especificagdes da norma ABNT NBR 7480:2007, é fornecido na categoria CA-50
com superficie nervurada, garantindo assim maior aderéncia da estrutura ao concreto.

E comercializado em barras retas nas bitolas de 6,3 a 40 mm, dobradas até 20 mm e em rolos de 6,3 a 16 mm. Os feixes
de barras possuem comprimento de 12 m e peso de 2.000 kg.

Ensaio de Tracdo (valores minimos)

Didmetro Massa = ; = ;
: 3 Resisténcia Didmetro do Pino para
Nominal Nominal Tolerancia L Limite de Resisténcia | Alongamento em & 2
(DN) (mm) (kg/m) Magsaili %) Caracteristica de (MPa) 0 Dobramento a 1802 (mm)
asa Lt Escoamento (fy) (MPa) = 9
6,3 0,245
*7
8,0 0,395
10,0 0,617 3xDN
6
12,5 0,963
16,0 1,578 +5 500 1,08 x fy 8%
20,0 2,466
25,0 3,853
6 x DN
32,0 6,313 4
40,0 9,865

VERGALHAO CA-25

Usado em estruturas de concreto armado, o vergalhao CA-25 € produzido rigorosamente de acordo com as especificagoes
da norma ABNT NBR 7480:2007. O vergalhao CA-25 possui superficie lisa, € comercializado em barras retas com compri-
mento de 12 m de feixes de 1.000 kg ou 2.000 kg e € soldavel para todas as bitolas.

Ensaio de Tragdo (valores minimos)

Diametro Massa :
) i : Resisténcia ) Diametro do Pino para
Nominal Nominal Tolerancia L Limite de Resisténcia | Alongamento em
Caracteristica de Dobramento a 1802 (mm)
{DN) {(mm) (kg/m) Massa Linear (%) (MPa) 109
Escoamento (fy) (MPa)
6,3 0,245 +7
8,0 0,395
10,0 0,617 2x DN
+6
12,5 0,963
16,0 1,578 i 250 1,20 x fy 18%
20,0 2,466
25,0 3,853
4 x DN
32,0 6,313 +4
40,0 9,865
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CNA-60

Produzido de acordo com a norma ABNT NBR 7480:2007, o CA-60 é conhecido
pela alta resisténcia, proporcionando estruturas de concreto armado mais leves.
Além disso, o CA-60 Gerdau possui superficie nervurada e é soldavel em todas as
bitolas e apresentacoes.

A garantia de qualidade do CA-60 vocé encontra em:

- Rolos com peso aproximado de 170 kg;

- Barras de 12 m de comprimento, retas ou dobradas;

- Feixes de 1.000 kg;

- Bobinas de 1.000 kg ou 2.000 kg para uso industrial.

Ensaio de Tragdo (valores minimos)

— Resisténcia e S
Tolerancia X i Limite de Resisténcia | Alongamento em
Caracteristica de

Diametro Massa 5 2
Relagdo Diametro do Pino para

fst/fy Dobramento a 1802 (mm)

Nominal Nominal

(DN) (mm) (kg/m) Massa Linear (%) Escoamento (fy) (MPa) (fst) 109
4,20 0,109
5,00 0,154
il Qi2e 6 600 660 5% >=1,05 5x DN
7,00 0,302
8,00 0,395
9,50 0,558

ARNME RECOZIDO

- Elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarracbes de arma-
duras de concreto armado;

- Alta resisténcia, pois € produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, propor-
cionando uma resisténcia a tracdo de até 40 kgf/mm?2.

Vocé encontra o arame recozido em rolos de 1 kg, 35 kg e 60 kg.

{mm) (kg/m) (mm) (kg/m)
3 12

6,04 0,225 2,77 0,047
6 5,16 0,164 13 2,50 0,039
8 4,19 0,108 14 2,00 0,025
10 3,40 0,071 16 1,60 0,016
11 3,05 0,057 18 1,25 0,010




CONSTRUGCAO CIVIL

TRELICA

A Trelica é fabricada com ago CA-60 nervurado, que permite melhor aderéncia ao concreto. Possui uma enorme capacidade
de vencer grandes vaos e suportar altas cargas com toda a seguranca. Vocé encontra a trelica nos comprimentos de 8 m,
10 m e 12 m, em feixes de aproximadamente 65 kg. Sua utilizacdo estrutural em lajes trelicadas e minipainéis trelicados
bem como espacador de armaduras, traz diversos beneficios para processo de construgdo:

Designagao Altura Diametros ( mm)
Designacao | conforme i Banzo Diasonal Banzo
NBR14862 Superlor € Infenor

8L TR 08644 0,735
8M TR 08645 0,821 8 6 4,2 5,0
12M TR 12645 0,886 12 6 4,2 5,0
12R TR 12646 1,016 12 6 4,2 6,0
16L TR 16745 1,032 16 7 4,2 5,0
16 R TR 16746 1,168 16 i 4,2 6,0
20L TR 20745 1,111 20 7 4,2 5,0
20R TR 20756 1,446 20 7 5,0 6,0
251 TR 25856 1,686 25 8 5,0 6,0
25R TR 25857 1,855 25 8 5,0 7,0

COLUNAS DE ACO

* Os Estribos sdo de 4,2 mm em CA-60 nervurado com espacamento de 20 cm entre eles.
* Pesos referentes as colunas de 6 m.
* Dimensdes especiais sob consulta.

Dimenstes | Ferragem Principal Peso Dimensoes | Ferragem Principal Peso
axb(cm) GG 50 (rnm} (kg/Pega)* axb (cm) GG 50 [mm (kg/Peca)*

7x14 10,81 7X27 11,97
7x14 10,0 16,13 7X27 10,0 17,10
7X17 8,0 11,03 9X14 8,0 10,90
7X17 10,0 16,28 9X14 10,0 16,22
7X20 8,0 11,241 10X 20 10,0 16,61
7X20 10,0 16,34



CONSTRUCAO CIVIL

TELAS SOLDADAS NERVURADAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARNADO

Espacamento 2 = : .y
ACO CA 60 P g_ Didmetro (mm) | SecBes (cm?/m) - Dimensdes (m) Peso
entre fios (cm) Apresentacao

Long. X Transv. Larg. X Comp. Ke/Peca

61 Q61 15 x 15 3,4x3,4 0,61x0,61 Rolo 2,45 x 120,00 0,97 285,2
75 Q7s 15 x 15 3,8x3,8 0,75 x 0,75 Rolo 2,45 x 120,00 §of 355,7
5 Q92 15x 15 42x4,2 0,92 x 0,92 Rolo 2,45 x 60,00 1,48 217,6
T92 30x 15 4,2 x4,2 0,46 x 0,92 Rolo 2,45 x 120,00 1,12 329,3
Q113 10X 10 3,8x3,8 1,13 X 1,13 Rolo 2,45 x 60,00 1,80 264,6
113 L113 10X 30 3,8x3,8 1,13 X 0,38 Rolo 2,45 x 60,00 1,21 177,9
T113 30X 10 3,8x3,8 0,38 X 1,13 Rolo 2,45 x 60,00 1,22 179,3
Q138 10X 10 42X42 1,38 X 1,38 Rolo 2,45 x 60,00 2,20 323,4
Q138 10X 10 42X 4,2 1,38 X 1,38 Painel 2,45 x 6,00 2,20 32,3
o R 138 10X 15 4,2X4,2 1,38 X 0,92 Painel 2,45 x 6,00 1,83 26,9
M 138 10X 20 4,2X4,2 1,38 X 0,69 Painel 2,45 x 6,00 1,65 24,3
L 138 10 X 30 4,2X4,2 1,38 X 0,46 Rolo 2,45 x 60,00 1,47 216,1
T138 30X 10 42X4,2 0,46 X 1,38 Rolo 2,45 x 60,00 1,49 219,0
Q159 10X 10 4,5x4,5 1,59 x 1,59 Painel 2,45 x 6,00 2,52 37,0
o R 159 10X 15 4,5x 4,5 1,59 x 1,06 Painel 2,45 x 6,00 2,11 31,0
M 159 10 X 20 4,5x4,5 1,59 x 0,79 Painel 2,45 x 6,00 1,90 27,9
L 159 10 X 30 4,5%x4,5 1,59 x 0,53 Painel 2,45 x 6,00 1,69 24,8
Q19 10X 10 5,0x5,0 1,96 x 1,96 Painel 2,45 x 6,00 3,11 45,7
R 196 10X 15 5,0x5,0 1,96 x 1,30 Painel 2,45 x 6,00 2,60 38,2
196 M 196 10 X 20 5,0x5,0 1,96 x 0,98 Painel 2,45 x 6,00 2,34 34,4
L 196 10 X 30 50x5,0 1,96 x 0,65 Painel 2,45 x 6,00 2,09 30,7
T196 30x 10 50x5,0 0,65 x 1,96 Painel 2,45 x 6,00 2,11 31,0
Q246 10X 10 5,6x%5,6 2,46 x 2,46 Painel 2,45 x 6,00 3,91 57,5
R 246 10X 15 5,6x5,6 2,46 x 1,64 Painel 2,45 x 6,00 3,26 47,9
246 M 246 10 X 20 56%5,6 2,46 x 1,23 Painel 2,45 x 6,00 2,94 43,2
L 246 10 X 30 56x5,6 2,46 x 0,82 Painel 2,45 x 6,00 2,62 38,5
T 246 30 x 10 5,6x5,6 0,82 x 2,46 Painel 2,45 x 6,00 2,64 38,8
Q283 10X 10 6,0x 6,0 2,83 x 2,83 Painel 2,45 x 6,00 4,48 65,9
R 283 10X 15 6,0x 6,0 2,83 x1,88 Painel 2,45 x 6,00 3,74 55,0
283 M 283 10X 20 6,0 6,0 2,83 x1,41 Painel 2,45 x 6,00 3,37 49,5
L283 10 X 30 6,0x 6,0 2,83 x0,94 Painel 2,45 x 6,00 3,00 44,1
T 283 30 x 10 6,0%6,0 0,94 x 2,83 Painel 2,45 x 6,00 3,03 44,5
Q335 15x 15 8,0x8,0 3,35x3,35 Painel 2,45 x 6,00 5,37 78,9
335 L335 15 x 30 8,0x6,0 3,35x0,94 Painel 2,45 x 6,00 3,48 51,2
T335 30x 15 6,0x8,0 0,94 x 3,35 Painel 2,45 x 6,00 3,45 50,7
Q396 10X 10 TA%T 3,96 x 3,96 Painel 2,45 x 6,00 6,28 92,3
R 396 10X 15 71x7,1 3,96 x 2,64 Painel 2,45 x 6,00 5,24 77,0
396 M 396 10 X 20 71x71 3,96 x 1,98 Painel 2,45 x 6,00 4,73 69,5
L 396 10 X 30 7,1%6,0 3,96 x 0,94 Painel 2,45 x 6,00 3,91 57,5
T396 30 x 10 6,0x7,1 0,94 x 3,96 Painel 2,45 x 6,00 3,92 57,6
Q503 10 X 10 8,0x8,0 5,03 x 5,03 Painel 2,45 x 6,00 7,97 117,2
R 503 10 X 15 8,0x8,0 5,03 x 3,35 Painel 2,45 x 6,00 6,66 97,9
503 M 503 10 X 20 8,0x8,0 5,03 x 2,51 Painel 2,45 x 6,00 6,00 88,2
L 503 10X 30 8,0x 6,0 5,03 x 0,94 Painel 2,45 x 6,00 4,77 70,1
T 503 30x 10 6,0x8,0 0,94 x 5,03 Painel 2,45 x 6,00 4,76 70,0
= Q636 10x 10 9,0x9,0 6,36 x 6,36 Painel 2,45 x 6,00 10,09 148,3
L 636 10 x 30 9,0x 6,0 6,36 x 0,94 Painel 2,45 x 6,00 5,84 85,8
i Q785 10 x 10 10,0 x 10,0 7,85 x 7,85 Painel 2,45 x 6,00 12,46 183,2
L785 10 x 30 10,0 6,0 7,85 x 0,94 Painel 2,45 x 6,00 7,03 103,3

12,0x7,1 11,31x1,32 Painel 2,45 x 6,00 10,09 118,6

.~




CRC

PETROBRAS

& MATRIZ: TRAVESSA LEONOR MASCARENHAS, 101
RAMOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 21040-135

Q) 21 3865-4400

% FILIAL: RUA TAMOTSU IWASSE, 682
VILA NOVA BONSUCESSO | GUARULHOS | SP | 07176-000

Q) 11 3514-6550

“' contato@tenax.com.br

@ www.tenax.com.br




