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LEVANTADORES MANGNETICOS

Construidos com Imas de Neodimio-Ferro-Boro de altissima energia, s3o extremamente compactos e leves,
proporcionando assim facil manuseio operativo, além de longa vida (til e baixissima manuteng¢dao, mesmo em
condigcdes intensas de trabalho. O acionamento é efetuado por alavanca que, alterando a geometria interna do
circuito magnético, fixa ou solta a peca. Possui trava de seguranca protegida, que impede desligamentos
acidentais durante a operacao.

Por ndo utilizarem energia elétrica em seu funcionamento, ndo ha perigo de desprendimento de carga . Devido
a este sistema, fica possivel utiliza-los em lugares distantes das instalagdes industriais.

O coeficiente de seguranca de um levantador magnético € 3 vezes superior a capacidade nominal indicada por
seu modelo especifico. Sao “superdimensionados” por normas de seguranga, uma vez que na pratica diaria de
utilizagdo, existem inameros fatores limitantes que “atrapalham” o levantamento, quais sejam: formato,
espessura e composicao quimica da peca ferrosa, temperatura, aceleracao da ponte, rugosidade, entre ferros,
etc.

Os Levantadores Magnéticos sao excelentes na movimentagao de pecas ferrosas, substituindo com vantagem
e seguranca os tradicionais sistemas de fixacao.

REGRAS DE SEGURANGA

v Maxima temperatura das pecas: 80°C Teor de carbono baixo 100%
v Minima temperatura das pecas: - 40°C Teor de carbono médio 85%
v Acionamento: por alavanca Teor de carbono alto 75%
v Capacidade em elevacao de pecas redondas 50% Fundigao de ferro 65%
FUNCIORINVARENTO Superficie Retificada 125%
1. Coloque o levantador sobre a peca: Superficie Maquinada 100%
2. Certifique-se de que houve um perfeito contato; Acabamento de fundicdo 90%
3. Gire a alavanca para a posi¢ao “ON”; Superficie Aspera 65%

4. Levante a peca a aproximadamente 5cm do solo;

5. Se nao houver o descolamento da peca, transporta-la com seguranga;

6. Manter-se fora do alcance do equipamento, a fim de evitar acidentes;

7. Antes de iniciar qualquer levantamento que se considere “de risco”, utilizar a tabela existente no manual
original e calcular o maximo peso que podera ser transportado;

Importante:

- Os principais fatores a serem considerados sao: acabamento da superficie e teor de carbono.

- Cuidado com casos em que houver: inclinacdo, trepidacdo, balancgos, etc.

- Chapas longas e finas sao dificeis e perigosas de serem levantadas, pois comportam-se como laminas, deve-se
sempre fazer um “teste” inicial antes de transporta-las!

- Nao utilizar o levantador em chapas finas, barras chatas, redondas finas e demais materiais que nao sejam
totalmente rigidos, que haja riscos de flexionarem no manuseio.

- NAO UTILIZAR O LEVANTADOR ACIMA DE SUA CAPACIDADE NOMINAL.

Consideradas as regras simples acima, o levantamento magnético torna-se seguro e eficiente, aumentando
a produtividade e diminuindo o tempo no transporte das pecas ferrosas.



LEVANTADORES MANGNETICOS

CNARNCTERISTICAS

Le\rl;i?:r::nto Forgi;i; L;\.:;::?arir;ento Forga Méaiima Temperatumra de ‘Pes.o
Modelo Perdiitido Gilindricos de Tracdo L w H R Operagdo Liquido

Kef Kgf Kef c Kg

PML-1 100 30 300 92 64 70 145 <80 3
PML-2 200 60 600 114 72 98 145 <80 5
PML-3 300 100 900 165 38 96 176 <80 10
PML-5 500 150 1500 210 88 96 203 <80 12.5
PML-6 600 200 1800 216 118 118 219 <80 20
PML-10 1000 300 3000 264 148 138 266 <80 37
PML-20 2000 600 6000 397 168 168 380 <80 80
PML-30 3000 1000 9000 443 226 216 627 <80 160
PML-50 5000 1500 15000 582 290 265 707 <80 320
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Curva de capacidade de seguranga
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PETROBRAS

& MATRIZ: TRAVESSA LEONOR MASCARENHAS, 101
RAMOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 21040-135

Q) 21 3865-4400

% FILIAL: RUA TAMOTSU IWASSE, 682
VILA NOVA BONSUCESSO | GUARULHOS | SP | 07176-000

Q) 11 3514-6550

“' contato@tenax.com.br

@ www.tenax.com.br




